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Macchine professionali per 
la trinciatura di erba, 

tralci e residui vari, 
potenti e af�dabili per 

la ri�nitura dei lavori nei campi.
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BTS 65

BTS 80

Trinciasarmenti

PROFESSIONALE

DATI TECNICI

potenzacambio larghezza di lavorocoltelli

8,4-10,7 38

65

80

10,7 46
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BTS 65

BTS 65

Trinciasarmenti professionale

Modello estremamente performante e affidabile, progettato per le esigenze professionali degli agricoltori 
e dei manutentori del verde. Erba, tralci, rami e vegetazione bassa, sterpaglie e stoppie: questa 
macchina non si ferma davanti a nulla, assicurando una pulizia a fondo di terreni, frutteti e vigneti grazie 
all’efficientissimo e potente gruppo di taglio e all’ampia larghezza di lavorazione.

Frizioni di sterzo indipendenti sulle 
ruote motrici con bloccaggio delle 
ruote che permettono di manovrare 
la macchina con estrema facilità.

Le stegole sono regolabili in 4 
posizioni verticalmente e in 5 
posizioni orizzontalmente.

Ruote direzionali anteriori bloccabili 
per facilitare il lavoro in pendenza.

Trinciasarmenti

Alimentazione Motore Modello Cilindrata Potenza Avviamento Codice

K 1100 H 302 cm3 8,4 HP autoavvolgente 68249008E5

GX 340 OHV 389 cm3 10,7 HP autoavvolgente 68249007E5
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L1

H1H2

W3 W4 W1 W2

1R1

2

3

Dimensioni (mm)

Velocità (km/h):

Cambio/ Velocità (km/h): 

4 velocità (3 avanti + 1 retro) con ruote 16/6.50-8”

Trasmissione ad ingranaggi in bagno d’olio

Frizione a cinghia con tenditore

Sterzo con frizioni di sterzo indipendenti e bloccaggio ruote

Stegole regolabili verticalmente e orizzontalmente

Gruppo di taglio rotore con 38 coltelli a ‘Y’

Larghezza di lavoro 65 cm

Altezza di taglio da 20 a 80 mm, regolabile a manovella

Freno di servizio ad inserimento automatico

Ruote anteriori pivottanti con bloccaggio

Ruote posteriori 16/6.50-8”

Peso 160 kg

Coppia ruote metalliche 
+ Anelli allargamento
Ruote metalliche Ø 410 mm
Codice 68242001

L1 1657

H1 1092

H2 1216

W1 700

W2 814

W3 670

W4 550

Focus accessori

1,20 1,40

2,20
3,40
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BTS 80

BTS 80

Trinciasarmenti professionale

Macchina estremamente performante e affidabile, offre le stesse performance professionali del modello 
più piccolo, con motore più potente e larghezza di taglio superiore per risultati eccellenti in tutte le 
condizioni.

Rotore con coltelli a ‘Y’, potenti 
e resistenti, per triturare erba e 
sarmenti con piena efficienza senza 
timore di urti e danneggiamenti.

Leva selezione marce sul manubrio 
di facile inserimento.

Il freno di servizio e di stazionamento 
si inserisce automaticamente 
al disinnesto della frizione, 
prevenendo movimenti accidentali 
pericolosi.

Trinciasarmenti

Alimentazione Motore Modello Cilindrata Potenza Avviamento Codice

GX 340 OHV 389 cm3 10,7 HP autoavvolgente 68249018E5
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L1

H1H2

W3 W4 W1 W2

1R1

2

3

Dimensioni (mm)

Velocità (km/h):

Cambio/ Velocità (km/h): 

4 velocità (3 avanti + 1 retro) con ruote 16/6.50-8”

Trasmissione ad ingranaggi in bagno d’olio

Frizione a cinghia con tenditore

Sterzo con frizioni di sterzo indipendenti e bloccaggio ruote

Stegole regolabili verticalmente e orizzontalmente

Gruppo di taglio rotore con 46 coltelli a ‘Y’

Larghezza di lavoro 80 cm

Altezza di taglio da 20 a 80 mm, regolabile a manovella

Freno di servizio ad inserimento automatico

Ruote anteriori pivottanti con bloccaggio

Ruote posteriori 16/6.50-8”

Peso 175 kg

Coppia ruote metalliche 
+ Anelli allargamento
Ruote metalliche Ø 410 mm
Codice 68242001

L1 1657

H1 1092

H2 1216

W1 850

W2 964

W3 670

W4 550

Focus accessori

1,20 1,40

2,20
3,40
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Facilità di guida e maneggevolezza 
per un taglio preciso 

in ogni condizione di lavoro, 
nel segno dell’affidabilità 

e delle performance.
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110 130 S

63

141 M

141

120

140

Falciatrici

PRIVATO INTENSIVO PROFESSIONALE

DATI TECNICI

OPTIONAL

spazzolone trinciasarmentibarra falciante turbina pala

5,4 92 5,7-5,8

blocco 
differenziale

barra 
falciante

inversorecambio potenza freni semiassi 
con riduttori

6,5-9,5

6,5-9,5

4,8-7,0

4,8-9,5

sfalciaerba
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110

110

Falciatrice per uso privato

Predisposta per barra falciante centrale, è una macchina leggera e maneggevole progettata per soddisfare 
le esigenze di utenti privati. Viene usata principalmente per il taglio di erba e foraggi e per la pulizia fuori 
giardino.

Stegole regolabili verticalmente, 
permettono all’operatore di 
lavorare con una postura corretta.

Manubrio montato su antivibranti. Attacco rapido QuickFit integrato 
che consente all’operatore di 
cambiare le attrezzature senza 
l’utilizzo di chiavi.

Falciatrici

Alimentazione Motore Modello Cilindrata Potenza Avviamento Codice

K 700 H OHV 182 cm3 5,4 HP autoavvolgente 68939001E5
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L1
L3L2

H1

W1
W2

1

Lastrone completo centrale 
0,92 mt
Denti speciali
Codice 69222011

Movimento eccentrico
Codice 69222010

Coppia ruote gommate 
3.50x6”
Disco fisso
Codice 69209107

Dimensioni (mm)

Trasmissione ad ingranaggi in bagno d’olio

Frizione ad innesto diretto

Stegole regolabili verticalmente con dispositivo antivibrante

Inversore marce no

Differenziale no

Freni no

Presa di forza indipendente a 1017 giri/min

Attacco accessori QuickFit di serie

Peso 70 kg (con ruote, movimento e barra)

Velocità (km/h):

Cambio/ Velocità (km/h): 

1 velocità (1 avanti) con ruote 3.50-6”

L1 1540

L2 740

L3 800

H1 990

W1 920

W2 400

Focus accessori

2,30
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120

120

Falciatrice per uso privato

Viene usata principalmente per il taglio di erba e foraggi e per la pulizia dei campi. Particolari come le 
stegole regolabili verticalmente e orizzontalmente, il sistema QuickFit e la trasmissione disponibile anche 
con movimento in bagno d’olio denotano grande attenzione per l’operatore.

Comando inserimento presa di 
forza direttamente sul manubrio.

Stegole orientabili verticalmente 
e orizzontalmente con dispositivo 
antivibrante per un maggiore 
confort di utilizzo.

Attacco rapido QuickFit integrato 
che consente all’operatore di 
cambiare le attrezzature senza 
l’utilizzo di chiavi.

Falciatrici

*** Non disponibile per il mercato italiano.

Alimentazione Motore Modello Cilindrata Potenza Avviamento Codice

GX 160 OHV 163 cm3 4,8 HP autoavvolgente 68919127X5 ***

K 800 H OHV 182 cm3 5,7 HP autoavvolgente 68919131X5

CH 270 OHV 208 cm3 7,0 HP autoavvolgente 68919126X5 ***
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L1
L3L2

H1

W1
W2

1R1

Spazzolone L 80-Ø 35 cm
Regolabile orizzontalmente 
e verticalmente
Codice L0070000

Lastrone completo centrale 
0,92 mt
Denti speciali
Codice 69222011

Movimento eccentrico
Codice 69229091

Dimensioni (mm)

Trasmissione ad ingranaggi in bagno d’olio

Frizione multidisco a secco

Stegole regolabili verticalmente e orizzontalmente con dispositivo antivibrante

Inversore marce no

Differenziale no

Freni no

Presa di forza indipendente a 1004 giri/min

Attacco accessori QuickFit di serie

Peso 80 kg (con ruote, movimento e barra)

Velocità (km/h):

Cambio/ Velocità (km/h): 

2 velocità (1 avanti + 1 retro) con ruote 4.00-8”

L1 1465

L2 600

L3 865

H1 1150

W1 920-1220

W2 465

Focus accessori

3,07 1,18
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120

Falciatrici

Accessori

Accessorio Optional accessorio

Ruote gommate

Coppia ruote gommate 4.00x8”
Disco fisso 69209025B Coppia catene da neve L1055015

Ruote metalliche

Coppia ruote metalliche Ø 480x100 mm 
(installabili direttamente sui mozzi o in 
abbinamento a ruote 69209025B)

69209067 Coppia anelli allargatori 
L 100 mm L0040100

Movimenti e Lastroni

Movimento eccentrico 69229091
0,92 mt
Lastrone completo centrale
Denti speciali

69222011

Movimento in bagno d’olio 69229028

0,95 mt
Lastrone completo centrale
Denti semifitti

69229084A*

1,15 mt
Lastrone completo centrale
Denti semifitti

69229085A*

0,95 mt
Lastrone completo centrale
Denti speciali
Protezioni laterali

69229068A

1,15 mt
Lastrone completo centrale
Denti speciali
Protezioni laterali

69229069A

1,22 mt
Lastrone completo centrale
ESM “UNIVERSAL”
(necessita kit L0058900)

69229036

1,02 mt
Lastrone completo centrale
ESM “KOMUNAL”
(necessita kit L0058900)

L0066900

1,22 mt
Lastrone completo centrale
ESM “KOMUNAL”
(necessita kit L0058900)

69229037

Scarpe asseandane per 
lastrone a denti semifitti 69229098

Zavorra per movimento in 
bagno d’olio L0105700

Spazzolone frontale

Spazzolone L 80-Ø 35 cm
Regolabile orizzontalmente e verticalmente L0070000

* (consigliato l’utilizzo in combinazione alle scarpe asseandane 69229098).
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130 S

130 S

Falciatrice per uso intensivo

Progettata per piccoli e medi appezzamenti, questa macchina coniuga, con grande efficacia ed affidabilità 
nel tempo, prestazioni professionali e grande maneggevolezza, rendendola ideale per un’utenza di privati 
esigenti e agricoltori. L’ampia gamma di accessori disponibili, come barre falcianti, spazzole e turboneve, 
è in grado di soddisfare anche le necessità di coloro che cercano una macchina multifunzione, semplice 
da usare e sicura.

Stegole orientabili verticalmente e 
orizzontalmente, con dispositivo 
antivibrante per un maggiore 
confort di utilizzo.

Pratico inversore di marcia, che 
permette di passare velocemente 
alla retromarcia da qualsiasi 
velocità: rende la macchina 
maneggevole durante le varie 
attività di lavoro.

Falciatrici

Alimentazione Motore Modello Cilindrata Potenza Avviamento Codice

GX 200 OHV 196 cm3 5,8 HP autoavvolgente 68949002E5

K 800 H OHV 182 cm3 5,7 HP autoavvolgente 68949001E5

Il sistema EHS garantisce facilità 
di utilizzo, riduzione degli sforzi 
e massima semplificazione per 
l’utilizzatore.
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L1
L3L2

H1

W1
W2

1R1

2R2

Dimensioni (mm)

Velocità (km/h):

Cambio/ Velocità (km/h): 

4 velocità (2 avanti + 2 retro) con ruote 4.00-8”

L1 1670

L2 900

L3 770

H1 1250-300

W1 1270-950

W2 450

Ruspa frontale L 100x40 cm 
Attacco rapido
Regolabile orizzontalmente 
e verticalmente
Codice 69209065

Movimento in bagno d’olio
Codice 69229096A

Spazzolone L 100xØ 35 cm
Regolabile orizzontalmente 
e verticalmente
Attacco rapido
Codice L0094200

Focus accessori

1,11

2,32

1,05

2,20

Trasmissione ad ingranaggi in bagno d’olio

Frizione conica a secco

Stegole regolabili verticalmente, orizzontalmente con dispositivo antivibrante

Inversore marce sì, con leva a manubrio

Differenziale no

Freni no

Presa di forza indipendente a 973 giri/min

Attacco accessori QuickFit di serie

Peso 105 kg (con ruote, movimento e barra)
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130 S

Falciatrici

Accessori

Accessorio Optional accessorio

Ruote gommate

Coppia ruote gommate 4.00x8”
Disco fisso
Innesto rapido

69209110 Coppia catene da neve L1055015

Coppia ruote gommate 4.00x10”
Disco fisso
(necessita distanziali 69209112)

69200024A Coppia catene da neve L0021600

Ruote metalliche

Coppia ruote metalliche Ø 480x100 mm
(necessita distanziali 69209112) 69209067

Coppia anelli allargatori 
L 100 mm

L0040100

Movimenti e Lastroni

Movimento in bagno d’olio 69229096A

0,95 mt
Lastrone completo centrale
Denti semifitti

69229084A*

1,15 mt
Lastrone completo centrale
Denti semifitti

69229085A*

1,27 mt
Lastrone completo centrale
Denti semifitti

69229086A*

0,95 mt
Lastrone completo centrale
Denti speciali
Protezioni laterali

69229068A

1,15 mt
Lastrone completo centrale
Denti speciali
Protezioni laterali

69229069A

1,27 mt
Lastrone completo centrale
Denti speciali
Protezioni laterali

69229070A

1,22 mt Lastrone completo 
centrale ESM “UNIVERSAL”
(necessita kit L0058900)

69229036

1,02 mt Lastrone completo 
centrale ESM “KOMUNAL”
(necessita kit L0058900)

L0066900

1,22 mt Lastrone completo 
centrale ESM “KOMUNAL”
(necessita kit L0058900)

69229037

Zavorra per movimento in 
bagno d’olio L0105700

Scarpe asseandane per 
lastrone a denti semifitti 69229098

* (consigliato l’utilizzo in combinazione alle scarpe asseandane 69229098).
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Accessorio Optional accessorio

Ruspa frontale

Ruspa frontale L 100x40 cm 
Attacco rapido
Regolabile orizzontalmente e verticalmente

69209065

Turboneve

Turbina L 60 cm 
Doppio stadio
Camino regolabile
Attacco rapido

L0026200

Spazzolone frontale

Spazzolone L 100xØ 35 cm
Regolabile orizzontalmente e verticalmente
Attacco rapido

L0094200

Trinciasarmenti a rullo

Trinciasarmenti L 50 cm
16 coltelli a “Y”
Freno di sicurezza integrato
Flangiatura orientabile
Rullo di appoggio registrabile
Rotazione PTO destra
Attacco rapido

69209119

Sfalciaerba

Sfalciaerba L 65 cm
Monolama
Freno di sicurezza integrato
Ruote pivottanti regolabili e asportabili
Slitte laterali regolabili
Rotazione PTO destra
Attacco rapido

69209008

Accessori
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140

140

Falciatrice per uso intensivo

Predisposta per barra falciante centrale, è una macchina leggera e maneggevole progettata per soddisfare 
le esigenze di un’utenza semi-professionale. Viene usata principalmente per il taglio di erba e foraggi e 
per la pulizia dei campi. Particolari come le stegole regolabili in altezza, l’invertitore rapido di marcia, il 
sistema QuickFit e la trasmissione disponibile anche con movimento in bagno d’olio denotano grande 
attenzione per l’operatore.

Invertitore rapido con leva di 
comando sul manubrio: consente 
di invertire il senso di marcia senza 
intervenire sulle marce.

Attacco rapido QuickFit integrato 
che consente all’operatore di 
cambiare le attrezzature senza 
l’utilizzo di chiavi.

Stegole orientabili verticalmente 
con dispositivo antivibrante per un 
maggiore confort di utilizzo.

Falciatrici

*** Non disponibile per il mercato italiano.

Alimentazione Motore Modello Cilindrata Potenza Avviamento Codice

GX 160 OHV 163 cm3 4,8 HP autoavvolgente 68919051X5 ***

K 900 H OHV 252 cm3 7,0 HP autoavvolgente 68919005X5 ***

GX 270 OHV 270 cm3 8,4 HP autoavvolgente 68919055X5

CH 395 OHV 277 cm3 9,5 HP autoavvolgente 68919059X5
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1R1

2R2

3R3

4

L1
L3L2

H1

W1
W2

Spazzolone L 100xØ 35 cm
Regolabile orizzontalmente 
e verticalmente
Attacco rapido
Codice L0094200

Ruspa frontale L 100x40 cm 
Attacco rapido
Regolabile orizzontalmente 
e verticalmente
Codice 69209065

Movimento in bagno d’olio
Codice 69229023

Dimensioni (mm)

Trasmissione ad ingranaggi in bagno d’olio

Frizione multidisco a secco

Stegole regolabili verticalmente con dispositivo antivibrante

Inversore marce sì, con leva a manubrio

Differenziale no

Freni no

Presa di forza indipendente a 973 giri/min

Attacco accessori QuickFit di serie

Peso 115 kg (con ruote, movimento e barra)

Velocità (km/h):

Cambio/ Velocità (km/h): 

7 velocità (4 avanti + 3 retro) con ruote 4.00-8”

1,05

3,63
2,20

1,11

3,83
2,32

L1 1660 (1665)

L2 900 (950)

L3 760

H1 1250-400

W1 950-1450

W2 437

Focus accessori

11,38
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140

Falciatrici

Accessori

Accessorio Optional accessorio

Ruote gommate

Coppia ruote gommate 4.00x8”
Disco fisso 69209025B

Coppia distanziali L 50 mm 69209094

Coppia distanziali L 130 mm
Per montaggio ruote 
gemellate

69209097

Coppia catene da neve L0021600

Coppia ruote gommate 4.00x10”
Disco fisso 69200024

Coppia distanziali L 50 mm 69209094

Coppia distanziali L 130 mm
Per montaggio ruote 
gemellate

69209097

Coppia catene da neve L0021600

Coppia ruote gommate 4.00x10”
Disco registrabile 69209004B

Coppia distanziali L 50 mm 69209094

Coppia distanziali L 130 mm
Per montaggio ruote 
gemellate

69209097

Coppia ramponi 10” L0033800

Coppia catene da neve L0021600

Coppia ruote gommate 5.00x10”
Disco registrabile 69209003B

Coppia distanziali L 50 mm
(necessari per motori 
DIESEL)

69209094

Coppia distanziali L 150 mm
Per montaggio ruote 
gemellate

69209098

Coppia catene da neve L0030200

Coppia ruote gommate 16-6.50/8”
Disco fisso 69209012A Coppia distanziali L 50 mm

(necessari per il montaggio) 69209094

Coppia ruote gommate 18-9.50/8”
Disco fisso 69209104 Coppia distanziali L 100 mm

(necessari per il montaggio) 69209103

Ruote metalliche

Coppia ruote metalliche Ø 480x100 mm 69209067 Coppia anelli allargatori 
L 100 mm	 L0040100
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Accessorio Optional accessorio

Movimenti e Lastroni

Movimento in bagno d’olio 69229023

0,95 mt
Lastrone completo centrale
Denti semifitti

69229084A*

1,15 mt
Lastrone completo centrale
Denti semifitti

69229085A*

1,27 mt
Lastrone completo centrale
Denti semifitti

69229086A*

1,40 mt
Lastrone completo centrale
Denti semifitti

69229087A*

0,95 mt
Lastrone completo centrale
Denti speciali
Protezioni laterali

69229068A

1,15 mt
Lastrone completo centrale
Denti speciali
Protezioni laterali

69229069A

1,27 mt
Lastrone completo centrale
Denti speciali
Protezioni laterali

69229070A

1,40 mt
Lastrone completo centrale
Denti speciali
Protezioni laterali

69229071A

1,22 mt
Lastrone completo centrale
ESM “UNIVERSAL”
(necessita kit L0058900)

69229036

1,42 mt
Lastrone completo centrale
ESM “UNIVERSAL”
(necessita kit L0058900)

69229021

1,02 mt
Lastrone completo centrale
ESM “KOMUNAL”
(necessita kit L0058900)

L0066900

1,22 mt
Lastrone completo centrale
ESM “KOMUNAL”
(necessita kit L0058900)

69229037

1,42 mt
Lastrone completo centrale
ESM “KOMUNAL”
(necessita kit L0058900)

69229038

Scarpe asseandane per 
lastrone a denti semifitti 69229098

Zavorra per movimento 
meccanico L0105500

Zavorra per movimento in 
bagno d’olio L0105700

Accessori

* (consigliato l’utilizzo in combinazione alle scarpe asseandane 69229098).
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140
Accessorio Optional accessorio

Falciatrici

Accessori

Ruspa frontale

Ruspa frontale L 100x40 cm 
Attacco rapido
Regolabile orizzontalmente e verticalmente

69209065

Turboneve

Turbina L 60 cm 
Doppio stadio
Camino regolabile
Attacco rapido

L0026200

Spazzolone frontale

Spazzolone L 100xØ 35 cm
Regolabile orizzontalmente e verticalmente
Attacco rapido

L0094200

Trinciasarmenti a rullo

Trinciasarmenti L 65 cm
24 coltelli a “Y”
Freno di sicurezza integrato
Flangiatura orientabile
Rullo di appoggio registrabile
Rotazione PTO destra
Attacco rapido

L0091000

Sfalciaerba

Sfalciaerba L 75 cm
Monolama
Freno di sicurezza integrato
Ruote pivottanti regolabili e asportabili
Slitte laterali regolabili
Rotazione PTO destra
Attacco rapido

69209007
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141

141

Falciatrice professionale

Il modello 141 completa l’offerta per l’utenza semi-professionale: si tratta di una macchina ideale per il 
taglio in campo aperto di erba, foraggio e attività di pulizia. Caratterizzata da un’ottima combinazione di 
potenza e maneggevolezza, questa falciatrice monta di serie freni a comando indipendente.

Freni a comando indipendente di 
serie.

Pratico inversore di marcia, che 
permette di passare velocemente 
alla retromarcia da qualsiasi 
velocità.

Differenziale di serie, per facilitare 
le manovre anche in pendenza.

Falciatrici

Alimentazione Motore Modello Cilindrata Potenza Avviamento Codice

K 1100 H 302 cm3 8,4 HP autoavvolgente 68919002X5 ***

GX 270 OHV 270 cm3 8,4 HP autoavvolgente 68919025X5

CH 395 OHV 277 cm3 9,5 HP autoavvolgente 68919030X5

K 7000 HD 349 cm3 6,5 HP autoavvolgente 68919007X5 ***

15LD350 349 cm3 7,5 HP autoavvolgente 68919022X5

*** Non disponibile per il mercato italiano.
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W1
W2

L1
L3L2

H1

1R1

2R2

3R3

4

Turbina L 60 cm 
Doppio stadio
Camino regolabile
Attacco rapido
Codice L0026200

Lastrone completo centrale 
1,15 mt
Denti speciali
Protezioni laterali
Codice 69229069A

Movimento in bagno d’olio
Codice 69229023

Dimensioni (mm)

Trasmissione ad ingranaggi in bagno d’olio

Frizione multidisco a secco

Stegole regolabili verticalmente con dispositivo antivibrante

Inversore marce sì, con leva a manubrio

Differenziale sì

Freni sì

Presa di forza indipendente a 973 giri/min

Attacco accessori QuickFit di serie

Peso 135 kg (con ruote, movimento e barra)

Velocità (km/h):

Cambio/ Velocità (km/h): 

7 velocità (4 avanti + 3 retro) con ruote 4.00-10”

L1 1660 (1665)

L2 900 (950)

L3 760

H1 1255-405

W1 900-1600

W2 445-586

Focus accessori

1,20

4,17
2,57

1,27

4,41
2,66

13,05
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141

Falciatrici

Accessorio Optional accessorio

Ruote gommate

Coppia ruote gommate 4.00x10”
Disco fisso 69200024

Coppia distanziali L 50 mm 69209094

Coppia distanziali 
L 130 mm
Per montaggio ruote 
gemellate

69209097

Coppia catene da neve L0021600

Coppia ruote gommate 4.00x10”
Disco registrabile 69209004B

Coppia distanziali L 50 mm 69209094

Coppia distanziali 
L 130 mm
Per montaggio ruote 
gemellate

69209097

Coppia ramponi 10” L0033800

Coppia catene da neve L0021600

Coppia ruote gommate 5.00x10”
Disco registrabile 69209003B

Coppia distanziali L 50 mm
(necessari per motori 
DIESEL)

69209094

Coppia distanziali 
L 150 mm
Per montaggio ruote 
gemellate

69209098

Coppia catene da neve L0030200

Coppia ruote gommate 18-9.50/8”
Disco fisso 69209104

Coppia distanziali 
L 100 mm
(necessari per il montaggio)

69209103

Ruote metalliche

Coppia ruote metalliche Ø 480x100 mm 69209067 Coppia anelli allargatori 
L 100 mm L0040100

Accessori
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Accessorio Optional accessorio

Movimenti e Lastroni

Movimento in bagno d’olio 69229023

0,95 mt
Lastrone completo centrale
Denti semifitti

69229084A*

1,15 mt
Lastrone completo centrale
Denti semifitti

69229085A*

1,27 mt
Lastrone completo centrale
Denti semifitti

69229086A*

1,40 mt
Lastrone completo centrale
Denti semifitti

69229087A*

1,60 mt
Lastrone completo centrale
Denti semifitti

69229093A*

0,95 mt
Lastrone completo centrale
Denti speciali
Protezioni laterali

69229068A

1,15 mt
Lastrone completo centrale
Denti speciali
Protezioni laterali

69229069A

1,27 mt
Lastrone completo centrale
Denti speciali
Protezioni laterali

69229070A

1,40 mt
Lastrone completo centrale
Denti speciali
Protezioni laterali

69229071A

1,22 mt
Lastrone completo centrale
ESM “UNIVERSAL”
(necessita kit L0058900)

69229036

1,42 mt
Lastrone completo centrale
ESM “UNIVERSAL”
(necessita kit L0058900)

69229021

1,02 mt
Lastrone completo centrale
ESM “KOMUNAL”
(necessita kit L0058900)

L0066900

1,22 mt
Lastrone completo centrale
ESM “KOMUNAL”
(necessita kit L0058900)

69229037

1,42 mt
Lastrone completo centrale
ESM “KOMUNAL”
(necessita kit L0058900)

69229038

Scarpe asseandane per 
lastrone a denti semifitti 69229098

Zavorra per movimento 
meccanico L0105500

Zavorra per movimento in 
bagno d’olio L0105700

Accessori

* (consigliato l’utilizzo in combinazione alle scarpe asseandane 69229098).
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141

Falciatrici

Accessori

Accessorio Optional accessorio

Ruspa frontale

Ruspa frontale L 100x40 cm 
Attacco rapido
Regolabile orizzontalmente e verticalmente

69209065

Turboneve

Turbina L 60 cm 
Doppio stadio
Camino regolabile
Attacco rapido

L0026200

Spazzolone frontale

Spazzolone L 100xØ 35 cm
Regolabile orizzontalmente e verticalmente
Attacco rapido

L0094200

Trinciasarmenti a rullo

Trinciasarmenti L 65 cm
24 coltelli a “Y”
Freno di sicurezza integrato
Flangiatura orientabile
Rullo di appoggio registrabile
Rotazione PTO destra
Attacco rapido

L0091000

Sfalciaerba

Sfalciaerba L 75 cm
Monolama
Freno di sicurezza integrato
Ruote pivottanti regolabili e asportabili
Slitte laterali regolabili
Rotazione PTO destra
Attacco rapido

69209007
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141 M

141 M

Falciatrice professionale

Modello professionale ideale per essere utilizzato in montagna, nel taglio dell’erba, fienagione e pulizia 
dei campi: si tratta, infatti, di una macchina potente, che si adatta bene al lavoro in campi molto inclinati.

Frizioni di sterzo a comando 
combinato con i freni, permettono 
di ruotare la macchina di 360°, con 
un minimo raggio di sterzata.

Semiassi con riduttori finali per 
migliorare l’aderenza su terreni 
con forte pendenza.

Freni a comando indipendente con 
freno di stazionamento.

Falciatrici

Alimentazione Motore Modello Cilindrata Potenza Avviamento Codice

K 1100 H 302 cm3 8,4 HP autoavvolgente 68919004X5 ***

CH 395 OHV 277 cm3 9,5 HP autoavvolgente 68919083X5

K 7000 HD 349 cm3 6,5 HP autoavvolgente 68919009X5 ***

15LD350 349 cm3 7,5 HP autoavvolgente 68919072X5

*** Non disponibile per il mercato italiano.
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L1
L3L2

H1

W1
W2

1R1

2R2

3R3

4

Coppia ruote metalliche 
Ø 480x100 mm
Codice 69209067

Lastrone completo centrale 
1,22 mt
ESM “KOMUNAL”
(necessita kit L0058900)
Codice 69229037

Movimento in bagno d’olio
Codice 69229023

Dimensioni (mm)

Trasmissione ad ingranaggi in bagno d’olio

Frizione multidisco a secco

Stegole regolabili verticalmente con dispositivo antivibrante

Inversore marce sì, con leva a manubrio

Differenziale sì, con frizioni di sterzo a comando combinato con i freni

Freni sì

Presa di forza indipendente a 973 giri/min

Attacco accessori QuickFit di serie

Peso 175 kg (con ruote, movimento e barra)

Velocità (km/h):

Cambio/ Velocità (km/h): 

7 velocità (4 avanti + 3 retro) con ruote 4.00-10”

L1 1765

L2 950

L3 860

H1 1260-410

W1 1270-1620

W2 715-800

Focus accessori

1,20

4,17
2,57

1,27

4,41
2,66

13,05



88

141 M

Falciatrici

Accessori

Accessorio Optional accessorio

Ruote gommate

Coppia ruote gommate 4.00x10”
Disco fisso 69200024

Coppia distanziali L 50 mm 69209094

Coppia distanziali 
L 130 mm
Per montaggio ruote 
gemellate

69209097

Coppia catene da neve L0021600

Coppia ruote gommate 4.00x10”
Disco registrabile 69209004B

Coppia distanziali L 50 mm 69209094

Coppia distanziali 
L 130 mm
Per montaggio ruote 
gemellate

69209097

Coppia ramponi 10” L0033800

Coppia catene da neve L0021600

Coppia ruote gommate 5.00x10”
Disco registrabile 69209003B

Coppia distanziali L 50 mm
(necessari per motori 
DIESEL)

69209094

Coppia distanziali 
L 150 mm
Per montaggio ruote 
gemellate

69209098

Coppia catene da neve L0030200

Coppia ruote gommate 5.00x10”
Disco fisso 69200023A

Coppia distanziali L 150 mm
Per montaggio ruote 
gemellate

69209098

Coppia catene da neve L0030200

Coppia ruote gommate 21-11.00/8”
Disco fisso
Coppia distanziali L 50 mm inclusa 
(69209094)

69200021A

Ruote metalliche

Coppia ruote metalliche Ø 480x100 mm 69209067 Coppia anelli allargatori 
L 100 mm L0040100
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Accessorio Optional accessorio

Movimenti e Lastroni

Movimento in bagno d’olio 69229023

0,95 mt
Lastrone completo centrale
Denti semifitti

69229084A*

1,15 mt
Lastrone completo centrale
Denti semifitti

69229085A*

1,27 mt
Lastrone completo centrale
Denti semifitti

69229086A*

1,40 mt
Lastrone completo centrale
Denti semifitti

69229087A*

1,60 mt
Lastrone completo centrale
Denti semifitti

69229093A*

0,95 mt
Lastrone completo centrale
Denti speciali
Protezioni laterali

69229068A

1,15 mt
Lastrone completo centrale
Denti speciali
Protezioni laterali

69229069A

1,27 mt
Lastrone completo centrale
Denti speciali
Protezioni laterali

69229070A

1,40 mt
Lastrone completo centrale
Denti speciali
Protezioni laterali

69229071A

1,22 mt
Lastrone completo centrale
ESM “UNIVERSAL”
(necessita kit L0058900)

69229036

1,42 mt
Lastrone completo centrale
ESM “UNIVERSAL”
(necessita kit L0058900)

69229021

1,02 mt
Lastrone completo centrale
ESM “KOMUNAL”
(necessita kit L0058900)

L0066900

1,22 mt
Lastrone completo centrale
ESM “KOMUNAL”
(necessita kit L0058900)

69229037

1,42 mt
Lastrone completo centrale
ESM “KOMUNAL”
(necessita kit L0058900)

69229038

Scarpe asseandane per 
lastrone a denti semifitti 69229098

Zavorra per movimento 
meccanico L0105500

Zavorra per movimento in 
bagno d’olio L0105700

Accessori

* (consigliato l’utilizzo in combinazione alle scarpe asseandane 69229098).
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141 M

Falciatrici

Accessori

Accessorio Optional accessorio

Ruspa frontale

Ruspa frontale L 100x40 cm 
Attacco rapido
Regolabile orizzontalmente e verticalmente

69209065

Turboneve

Turbina L 60 cm 
Doppio stadio
Camino regolabile
Attacco rapido

L0026200

Spazzolone frontale

Spazzolone L 100xØ 35 cm
Regolabile orizzontalmente e verticalmente
Attacco rapido

L0094200

Trinciasarmenti a rullo

Trinciasarmenti L 65 cm
24 coltelli a “Y”
Freno di sicurezza integrato
Flangiatura orientabile
Rullo di appoggio registrabile
Rotazione PTO destra
Attacco rapido

L0091000

Sfalciaerba

Sfalciaerba L 75 cm
Monolama
Freno di sicurezza integrato
Ruote pivottanti regolabili e asportabili
Slitte laterali regolabili
Rotazione PTO destra
Attacco rapido

69209007
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9292

Robustezza, compattezza e 
maneggevolezza per trasportare 

su ogni tipo di terreno 
e senza fatica carichi 

pesanti e ingombranti.
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BTR 340

350

93

BTR 450

450

BTR 550

550

BTR 550 D

550

BTR 1750 D

175550

Motocarriole

PRIVATO PROFESSIONALE

DATI TECNICI

capacità
di carico

cambio ribaltamento
manuale

ribaltamento
idraulico

capacità
liquidi

INTENSIVO
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BTR 340

BTR 340

Motocarriola per uso privato

Pensata per utenti privati esigenti, con le necessità di trasporto più svariate come legna da ardere, 
casse di frutta, oggetti ingombranti, questa macchina è estremamente pratica e maneggevole, ideale per 
spostamenti su ogni tipo di terreno.

Leva sul manubrio per inserimento 
marce.

Comando selettore delle velocità 
con leva.

Ribaltamento manuale con sistema 
di bloccaggio automatico.

Motocarriole

Alimentazione Motore Modello Cilindrata Potenza Avviamento Codice

750 DOV 161 cm³ 3,8 HP autoavvolgente 68719040

GCVx 170 OHC 166 cm3 4,4 HP autoavvolgente 68719048E5

K 655 OHV 166 cm3 3,9 HP autoavvolgente 68719044E5
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P1

L2
L1

H2

P2

H3
H4

H5

H1

W4

H6

W2
W1

W3

1R1

2R2

Ruspa frontale 85 cm
Codice 69209071

Rialzo sponde
Codice 68722010

Dimensioni (mm)

Velocità (km/h):

Cambio/ Velocità (km/h): 

4 velocità (2 avanti + 2 retro)

Trasmissione ad ingranaggi in bagno d’olio

Frizione a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando

Freni con inserimento automatico al disinnesto della frizione

Portata 350 kg

Pianale di carico espandibile

Ribaltamento manuale

Angolo di ribaltamento 45°

Sterzo con sbloccaggi e freni a comando indipendenti

Raggio minimo di sterzata 70 cm

Superfice di contatto cingolo 58 cm lunghezza – 17 cm larghezza

Presa di forza no

Peso 140 kg

L1 1530-1665

L2 925-1060

H1 965

H2 885

H3 570

H4 240

H5 330

H6 65

W1 590

W2 603-983

W3 170

W4 520-900

P1 690

P2 415-550

Focus accessori

1,60

3,60

1,40

3,40
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BTR 450

BTR 450

Motocarriola per uso intensivo

Progettato per soddisfare le necessità di un’utenza esigente, questo modello si distingue per  
maneggevolezza, robustezza e buona capacità di carico. Inoltre monta una presa di forza per l’applicazione 
di accessori.

Frizione a cinghia, con disinnesto 
automatico al rilascio della leva di 
comando.

Sterzo con sbloccaggi e freni a 
comando indipendenti.

Freni espandibili e protetti per 
lavori in condizioni estreme.

Alimentazione Motore Modello Cilindrata Potenza Avviamento Codice

GX 160 OHV 163 cm3 4,8 HP autoavvolgente 68729114E5

Motocarriole
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P1

L2
L1

H2

P2

H3
H4

H5

H1

W4

H6

W2
W1

W3

1R1

2

3

Ruspa frontale 85 cm
Codice 69209071

Rialzo sponde
Codice 68722003

Dimensioni (mm)

Velocità (km/h):

Cambio/ Velocità (km/h): 

4 velocità (3 avanti + 1 retro)

Trasmissione ad ingranaggi in bagno d’olio

Frizione a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando

Freni con inserimento automatico al disinnesto della frizione

Portata 450 kg

Pianale di carico espandibile

Ribaltamento manuale

Angolo di ribaltamento 50°

Sterzo con sbloccaggi e freni a comando indipendenti

Raggio minimo di sterzata 70 cm

Superfice di contatto cingolo 60 cm lunghezza – 18 cm larghezza

Presa di forza sì, indipendente a 2100 giri/min

Peso 180 kg

L1 1670

L2 925-1060

H1 1020

H2 900

H3 590

H4 240

H5 339

H6 70

W1 620

W2 643

W3 -

W4 560-940

P1 785

P2 330

Focus accessori

1,88 1,86

4,13
7,00
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BTR 550

BTR 550

Motocarriola professionale

Si tratta di una macchina professionale potente, robusta e compatta, ideale per muoversi su ogni tipo 
di terreno. Dotata di una buona capacità di carico, si distingue anche per versatilità e per i dispositivi di 
sicurezza con cui è equipaggiata.

Presa di forza indipendente a 2.100 
g/min.

Sterzo con sbloccaggi e freni a 
comando indipendenti.

Pianale di carico espandibile che 
permette di trasportare anche i 
carichi più voluminosi.

Alimentazione Motore Modello Cilindrata Potenza Avviamento Codice

GX 160 OHV 163 cm3 4,8 HP autoavvolgente 68729118E5

Motocarriole
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P1

L2
L1

H2

P2

H3
H4

H5

H1

W4

H6

W2
W1

W3

1R1

2R2

3

4

Ruspa frontale 85 cm
Codice 69209071

Rialzo sponde
Codice 68722004

Dimensioni (mm)

Velocità (km/h):

Cambio/ Velocità (km/h): 

6 velocità (4 avanti + 2 retro)

Trasmissione ad ingranaggi in bagno d’olio

Frizione a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando

Freni con inserimento automatico al disinnesto della frizione

Portata 550 kg

Pianale di carico espandibile

Ribaltamento manuale

Angolo di ribaltamento 50°

Sterzo con sbloccaggi e freni a comando indipendenti

Raggio minimo di sterzata 70 cm

Superfice di contatto cingolo 60 cm lunghezza – 18 cm larghezza

Presa di forza sì, indipendente a 2100 giri/min

Peso 200 kg

L1 1745

L2 1000-1180

H1 1020

H2 900

H3 590

H4 240

H5 339

H6 70

W1 620

W2 733

W3 -

W4 650-1100

P1 785

P2 405

Focus accessori

1,88

4,13
3,16

1,86

3,13

7,00
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BTR 550 D

BTR 550 D

Motocarriola professionale

Modello professionale che abbina potenza, maneggevolezza e capacità di carico. Si presta sia all’uso in 
campo agricolo che in capo edile. Il ribaltamento è idraulico per facilitare al massimo l’operatore durante 
le fasi di movimentazione dei materiali.

Distributore a leva per comando 
ribaltamento idraulico.

Sterzo con sbloccaggi e freni a 
comando indipendenti.

Freni espandibili e protetti per 
lavori in condizioni estreme.

Alimentazione Motore Modello Cilindrata Potenza Avviamento Codice

GX 160 OHV 163 cm3 4,8 HP autoavvolgente 68729128E5

Motocarriole
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P1

L2
L1

H2

P2

H3
H4

H5

H1

W4

H6

W2
W1

W3

1R1

2R2

3

4

Rialzo sponde
Codice 68722004

Dimensioni (mm)

Velocità (km/h):

Cambio/ Velocità (km/h): 

6 velocità (4 avanti + 2 retro)

Trasmissione ad ingranaggi in bagno d’olio

Frizione a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando

Freni con inserimento automatico al disinnesto della frizione

Portata 550 kg

Pianale di carico espandibile

Ribaltamento idraulico

Angolo di ribaltamento 50°

Sterzo con sbloccaggi e freni a comando indipendenti

Raggio minimo di sterzata 70 cm

Superfice di contatto cingolo 60 cm lunghezza – 18 cm larghezza

Presa di forza sì, indipendente a 2100 giri/min

Peso 215 kg

L1 1745

L2 1000-1180

H1 1020

H2 900

H3 590

H4 240

H5 339

H6 70

W1 620

W2 733

W3 -

W4 650-1100

P1 785

P2 405

Focus accessori

1,88

4,13
3,16

1,86

3,13

7,00

Ruspa frontale 85 cm
Codice 69209071
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BTR 1750 D

BTR 1750 D

Motocarriola professionale

Pensata per un’utenza professionale, è una macchina modello dumper, con cassone ribaltabile 
idraulicamente ideale per il trasporto di legna, frutta, pietrame, sabbia o altri materiali edili. Il notevole 
angolo di ribaltamento - 60° - soddisfa le esigenze di chi deve creare mucchi o cataste. Adatto ad ogni tipo 
di terreno, anche in pendenza, questo transporter ha un raggio di sterzata ridotto, risultando così facile 
da maneggiare.

Distributore a leva per comando 
ribaltamento idraulico.

Pianale di carico di tipo dumper 
con controtelaio per angolo di 
ribaltamento a 60°.

Cingoli in gomma dura di 180 
mm di larghezza: garantiscono 
un’ottima aderenza su ogni tipo di 
terreno.

Alimentazione Motore Modello Cilindrata Potenza Avviamento Codice

GX 160 OHV 163 cm3 4,8 HP autoavvolgente 68729122E5

Motocarriole



103

P1

L2
L1

H2

P2

H3
H4

H5

H1

W4

H6

W2
W1

W3

1R1

2R2

3

4

Ruspa frontale 85 cm
Codice 69209071

Dimensioni (mm)

Velocità (km/h):

Cambio/ Velocità (km/h): 

6 velocità (4 avanti + 2 retro)

Trasmissione ad ingranaggi in bagno d’olio

Frizione a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando

Freni con inserimento automatico al disinnesto della frizione

Portata 550 kg - 175 L

Pianale di carico fisso

Ribaltamento idraulico

Angolo di ribaltamento 60°

Sterzo con sbloccaggi e freni a comando indipendenti

Raggio minimo di sterzata 70 cm

Superfice di contatto cingolo 60 cm lunghezza – 18 cm larghezza

Presa di forza sì, indipendente a 2100 giri/min

Peso 215 kg

L1 1575

L2 915

H1 1020

H2 900

H3 515-725

H4 405

H5 320

H6 70

W1 622

W2 622

W3 -

W4 620

P1 785

P2 265

Focus accessori

1,88

4,13
3,16

1,86

3,13

7,00

Pianale di carico espandibile  
portata 550 kg
Codice 68722017



104



105



106

Dati e figure del catalogo non sono vincolanti per le caratteristiche dei materiali forniti in quanto i prodotti sono soggetti a continui 
miglioramenti tecnici. I dati riguardanti il pratico impiego dell’equipaggiamento e quelli delle caratteristiche tecniche, così come 
descritti in questo catalogo, possono subire variazioni senza preavviso.

I dati di potenza dei motori si riferiscono ai valori dichiarati da ciascun costruttore e sono calcolati secondo specifici standard di 
misura (come SAE J1940, SAE J1349, ISO 1585), con riserva di modifica senza preavviso.

Alcuni articoli non sono disponibili in tutti i Paesi o sono disponibili solo su richiesta.
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