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P1

L2
L1

H2

P2

H3
H4

H5

H1

W4

H6

W2
W1

W3

1R1

2R2

Ruspa frontale 85 cm
Codice 69209071

Rialzo sponde
Codice 68722010

Dimensioni (mm)

Velocità (km/h):

Cambio/ Velocità (km/h): 

4 velocità (2 avanti + 2 retro)

Trasmissione ad ingranaggi in bagno d’olio

Frizione a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando

Freni con inserimento automatico al disinnesto della frizione

Portata 350 kg

Pianale di carico espandibile

Ribaltamento manuale

Angolo di ribaltamento 45°

Sterzo con sbloccaggi e freni a comando indipendenti

Raggio minimo di sterzata 70 cm

Superfice di contatto cingolo 58 cm lunghezza – 17 cm larghezza

Presa di forza no

Peso 140 kg

L1 1530-1665

L2 925-1060

H1 965

H2 885

H3 570

H4 240

H5 330

H6 65

W1 590

W2 603-983

W3 170

W4 520-900

P1 690

P2 415-550

Focus accessori

1,60

3,60

1,40

3,40
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BTR 450

BTR 450

Motocarriola per uso intensivo

Progettato per soddisfare le necessità di un’utenza esigente, questo modello si distingue per  
maneggevolezza, robustezza e buona capacità di carico. Inoltre monta una presa di forza per l’applicazione 
di accessori.

Frizione a cinghia, con disinnesto 
automatico al rilascio della leva di 
comando.

Sterzo con sbloccaggi e freni a 
comando indipendenti.

Freni espandibili e protetti per 
lavori in condizioni estreme.

Alimentazione Motore Modello Cilindrata Potenza Avviamento Codice

GX 160 OHV 163 cm3 4,8 HP autoavvolgente 68729114E5

Motocarriole
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Ruspa frontale 85 cm
Codice 69209071

Rialzo sponde
Codice 68722003

Dimensioni (mm)

Velocità (km/h):

Cambio/ Velocità (km/h): 

4 velocità (3 avanti + 1 retro)

Trasmissione ad ingranaggi in bagno d’olio

Frizione a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando

Freni con inserimento automatico al disinnesto della frizione

Portata 450 kg

Pianale di carico espandibile

Ribaltamento manuale

Angolo di ribaltamento 50°

Sterzo con sbloccaggi e freni a comando indipendenti

Raggio minimo di sterzata 70 cm

Superfice di contatto cingolo 60 cm lunghezza – 18 cm larghezza

Presa di forza sì, indipendente a 2100 giri/min

Peso 180 kg

L1 1670

L2 925-1060

H1 1020

H2 900

H3 590

H4 240

H5 339

H6 70

W1 620

W2 643

W3 -

W4 560-940

P1 785

P2 330

Focus accessori

1,88 1,86

4,13
7,00
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BTR 550

BTR 550

Motocarriola professionale

Si tratta di una macchina professionale potente, robusta e compatta, ideale per muoversi su ogni tipo 
di terreno. Dotata di una buona capacità di carico, si distingue anche per versatilità e per i dispositivi di 
sicurezza con cui è equipaggiata.

Presa di forza indipendente a 2.100 
g/min.

Sterzo con sbloccaggi e freni a 
comando indipendenti.

Pianale di carico espandibile che 
permette di trasportare anche i 
carichi più voluminosi.

Alimentazione Motore Modello Cilindrata Potenza Avviamento Codice

GX 160 OHV 163 cm3 4,8 HP autoavvolgente 68729118E5

Motocarriole
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Ruspa frontale 85 cm
Codice 69209071

Rialzo sponde
Codice 68722004

Dimensioni (mm)

Velocità (km/h):

Cambio/ Velocità (km/h): 

6 velocità (4 avanti + 2 retro)

Trasmissione ad ingranaggi in bagno d’olio

Frizione a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando

Freni con inserimento automatico al disinnesto della frizione

Portata 550 kg

Pianale di carico espandibile

Ribaltamento manuale

Angolo di ribaltamento 50°

Sterzo con sbloccaggi e freni a comando indipendenti

Raggio minimo di sterzata 70 cm

Superfice di contatto cingolo 60 cm lunghezza – 18 cm larghezza

Presa di forza sì, indipendente a 2100 giri/min

Peso 200 kg

L1 1745

L2 1000-1180

H1 1020

H2 900

H3 590

H4 240

H5 339

H6 70

W1 620

W2 733

W3 -

W4 650-1100

P1 785

P2 405

Focus accessori

1,88

4,13
3,16

1,86

3,13

7,00
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BTR 550 D

BTR 550 D

Motocarriola professionale

Modello professionale che abbina potenza, maneggevolezza e capacità di carico. Si presta sia all’uso in 
campo agricolo che in capo edile. Il ribaltamento è idraulico per facilitare al massimo l’operatore durante 
le fasi di movimentazione dei materiali.

Distributore a leva per comando 
ribaltamento idraulico.

Sterzo con sbloccaggi e freni a 
comando indipendenti.

Freni espandibili e protetti per 
lavori in condizioni estreme.

Alimentazione Motore Modello Cilindrata Potenza Avviamento Codice

GX 160 OHV 163 cm3 4,8 HP autoavvolgente 68729128E5

Motocarriole
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Rialzo sponde
Codice 68722004

Dimensioni (mm)

Velocità (km/h):

Cambio/ Velocità (km/h): 

6 velocità (4 avanti + 2 retro)

Trasmissione ad ingranaggi in bagno d’olio

Frizione a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando

Freni con inserimento automatico al disinnesto della frizione

Portata 550 kg

Pianale di carico espandibile

Ribaltamento idraulico

Angolo di ribaltamento 50°

Sterzo con sbloccaggi e freni a comando indipendenti

Raggio minimo di sterzata 70 cm

Superfice di contatto cingolo 60 cm lunghezza – 18 cm larghezza

Presa di forza sì, indipendente a 2100 giri/min

Peso 215 kg

L1 1745

L2 1000-1180

H1 1020

H2 900

H3 590

H4 240

H5 339

H6 70

W1 620

W2 733

W3 -

W4 650-1100

P1 785

P2 405

Focus accessori

1,88

4,13
3,16

1,86

3,13

7,00

Ruspa frontale 85 cm
Codice 69209071
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BTR 1750 D

BTR 1750 D

Motocarriola professionale

Pensata per un’utenza professionale, è una macchina modello dumper, con cassone ribaltabile 
idraulicamente ideale per il trasporto di legna, frutta, pietrame, sabbia o altri materiali edili. Il notevole 
angolo di ribaltamento - 60° - soddisfa le esigenze di chi deve creare mucchi o cataste. Adatto ad ogni tipo 
di terreno, anche in pendenza, questo transporter ha un raggio di sterzata ridotto, risultando così facile 
da maneggiare.

Distributore a leva per comando 
ribaltamento idraulico.

Pianale di carico di tipo dumper 
con controtelaio per angolo di 
ribaltamento a 60°.

Cingoli in gomma dura di 180 
mm di larghezza: garantiscono 
un’ottima aderenza su ogni tipo di 
terreno.

Alimentazione Motore Modello Cilindrata Potenza Avviamento Codice

GX 160 OHV 163 cm3 4,8 HP autoavvolgente 68729122E5

Motocarriole
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Ruspa frontale 85 cm
Codice 69209071

Dimensioni (mm)

Velocità (km/h):

Cambio/ Velocità (km/h): 

6 velocità (4 avanti + 2 retro)

Trasmissione ad ingranaggi in bagno d’olio

Frizione a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando

Freni con inserimento automatico al disinnesto della frizione

Portata 550 kg - 175 L

Pianale di carico fisso

Ribaltamento idraulico

Angolo di ribaltamento 60°

Sterzo con sbloccaggi e freni a comando indipendenti

Raggio minimo di sterzata 70 cm

Superfice di contatto cingolo 60 cm lunghezza – 18 cm larghezza

Presa di forza sì, indipendente a 2100 giri/min

Peso 215 kg

L1 1575

L2 915

H1 1020

H2 900

H3 515-725

H4 405

H5 320

H6 70

W1 622

W2 622

W3 -

W4 620

P1 785

P2 265

Focus accessori

1,88

4,13
3,16

1,86

3,13

7,00

Pianale di carico espandibile  
portata 550 kg
Codice 68722017
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Dati e figure del catalogo non sono vincolanti per le caratteristiche dei materiali forniti in quanto i prodotti sono soggetti a continui 
miglioramenti tecnici. I dati riguardanti il pratico impiego dell’equipaggiamento e quelli delle caratteristiche tecniche, così come 
descritti in questo catalogo, possono subire variazioni senza preavviso.

I dati di potenza dei motori si riferiscono ai valori dichiarati da ciascun costruttore e sono calcolati secondo specifici standard di 
misura (come SAE J1940, SAE J1349, ISO 1585), con riserva di modifica senza preavviso.

Alcuni articoli non sono disponibili in tutti i Paesi o sono disponibili solo su richiesta.
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